招标公告

                                          业务编号：ZB/SC2022-MG011      

一、招标项目内容、技术要求、计划招标时间等

（一）招标项目名称：吐丝机总成采购。
（二）招标采购数量：4台。

    （三）技术要求：

    1. 按需方提供的《吐丝机总成改造技术要求》执行。
2. 中标后双方签订《技术协议》，满足需方现场使用要求。

（四）计划招标时间：2022年2月下旬（具体以招标说明书为准）。

（五）报名截止时间：2022年 2月13日。

（六）其他：无

二、对投标单位的资质要求：具有独立法人资格或其他组织的生产厂家或中间商（成立一年以上）。

三、拟签订合同主要条款

（一）交货结算方式：货到招标单位指定地点，初步验收合格入库，投标单位按招标价格开具13%增值税专用发票，发票挂账60天后招标单位以银行承兑汇票滚动支付货款。支付低于六个月承兑或银行转账时按需方财务规定收取资金占用费，需方开具6%增值税发票。产品价款的10%作为质保金，质保金在供方如约履行完毕“供方对质量负责的条件和期限”约定义务的情况下，于质保期满双方无异议后返还供方，质保金不计息。

（二）交货必须附产品合格证，持入库凭证到萍乡萍钢安源钢铁有限公司湘东片或安源片物资仓库验收。

四、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料：

1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件，如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。

2.法定代表人和代理人身份证复印件及法定代表人授权委托书（授权书必须有法人章或签字及加盖公章）、承诺书。

3.企业介绍。

4.承担过《吐丝机总成改造技术要求》的业绩（合同复印件）。

5.投标单位开票信息。

上述资料需加盖报名单位公章。 

提交方式：发送邮件至agqhb@pxsteel.com，发邮件时请注明邮件主题名称：XXXX公司报名吐丝机总成采购项目招标资质文件。网上报名如不按此要求发送邮件，招标方对邮件遗失所造成的后果不负任何责任。
五、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标说明书，请接到招标说明书的单位按要求时间交纳相应投标保证金（100000元）、投标报名费（500元）等。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按标的金额的5%收取，多退少补。未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。开票信息如下：
账户名称：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

六、招标方信息 

（一）招标单位名称：萍安钢铁设备材料公司

（二）招标项目业务负责人及联系方式：肖工18870595323 

（三）设备材料公司监督电话：蔡先生  0799-6356077
（四）审监法务部监督电话：王先生  0799-6356116
                    萍乡萍钢安源钢铁有限公司

                   公告时间：2022年1月28日

法人代表授权书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：
______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。
法定代表人_____________特授权___________代表我公司全权办理针对贵公司吐丝机总成采购（业务编号：ZB/SC2022-MG011）招标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任，本授权书有效期：________年_____月_____日至_____年_____月____日。
在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：______________授权人(签章)：_________      __

身份证号：________________ 身份证号：____________________ 

职务：___________     ______ 职务：________________     ____

电话：____________     _____ 电话：___________     _________ 

单位名称： (公章)　　　　
签署时间：
授权人身份证（正、反面）：       被授权人身份证（正、反面）： 

承  诺  书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：
我司自愿参与贵司吐丝机总成采购（业务编号：ZB/SC2022-MG011）项目的投（议）标，现承诺如下：
一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招（议）标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投（议）标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投（议）标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：
法定代表人或委托代理人（签章）：
   日  期：   年   月   日
吐丝机总成采购招标明细表

	序号
	物资名称
	规格型号
	技术要求
	单位
	数量
	备注

	1
	吐丝机总成
	DC11752-2g
	含：传动箱、2个吐丝机头部组件、吐丝头部定位装置、保护罩和保护罩转化底座、吐丝头吊装工具，附带（联轴器、油膜轴承润滑系统）。
	台
	2
	左、右线各1台

	2
	吐丝机总成
	DC11752-2g1
	含：传动箱、1个吐丝机头部组件、吐丝头部定位装置、1套联轴器。
	台
	2
	左、右线各1台


吐丝机总成改造技术要求
     一、改造内容
     （一）将安源轧钢厂高线AB线2套国产摩根5代吐丝机改造成达涅利机型，左右线各1套，备用吐丝机总成左右线各1套。吐丝机空心轴出口端采用油膜轴承，吐丝头采用双槽吐丝盘形式。现有吐丝机电机和吐丝机底座利旧，吐丝机从现有精轧润滑站上单独增加增压油泵供油润滑，变频控制。
     （二）拆除旧设备，由需方负责；吐丝机机械设备安装（含中间配管施工）和调试由需方安排人员在供方工程技术人员的指导下进行安装，电气设备的安装和调试由供方负责，供方负责对吐丝机吐丝头进行动平衡检测及调整其振动值达到吐丝机最佳状态。
     二、改造目的
     （一）改造吐丝机能满足105m/s成品速度要求，确保成品速度90m/s条件下，吐丝机能稳定运行，吐出圈形合格的盘卷，吐丝管过钢量要求≥5万吨/根。
     （二）设备保证：按实际速度90m/s运行，设备振动值≤3.5mm/s，噪音：85dB（在距机体1.5m内测量）；最大工作温度：温升不超过45℃，球轴承≤80℃，油膜轴承≤110℃
     （三）改造吐丝机传动箱使用寿命保证2年以上。
    三、供货范围
    （一）供方制作的吐丝机必须与需方现场所使用的吐丝机能达到快捷更换，设备改造施工周期不超过3天。
    （二）供方所制作吐丝机必须配备所需电气元件及阀，吐丝机的所有供、回油、水、气等配管必须达到与需方现有设备管道对接。
    （三）吐丝机箱体采用Q345焊接结构件，空心轴采用42CrMo锻件，锥齿轮采用20CrNi2Mo锻件，吐丝头架采用Q345焊接结构件，吐丝盘采用Q345R，焊缝检测裂纹。
    （四）吐丝机传动箱所使用的滚动轴承，必须是SKF或FAG品牌轴承；油膜轴承润滑系统使用黄山或南京工业泵品牌，变频器使用西门子品牌。
     （五）供方提供的设备应按标准涂装底漆及面漆，并应进行防锈处理。
    （六）供方应提供全套完整的吐丝机竣工图，包括电气线路图、平面布置图、维护和装配图、备件订货图、易损件清单电子版和纸质版各1套，并对图纸资料的正确性负责。
      （七）主要配置及说明
	序号
	产品
名称
	规格型号
	技术要求
	单位
	数量
	备注

	1
	吐丝机总成
	DC11752-2g
	含：传动箱、2个吐丝机头部组件、吐丝头部定位装置、保护罩和保护罩转化底座、吐丝头吊装工具，附带（联轴器、油膜轴承润滑系统）。
	台
	2
	左、右线各1台

	2
	吐丝机总成
	DC11752-2g1
	含：传动箱、1个吐丝机头部组件、吐丝头部定位装置、附带（1套联轴器）。
	台
	2
	左、右线各1台


